
Máximo rendimento. 
Grande flexibilidade.
Uponor HypAir válvulas de admissão de ar

A Uponor apresenta uma nova geração 
de válvulas admissão de ar que permitem 
a máxima flexibilidade na sua instalação. 
Graças ao adaptador elástico, as válvulas 
podem ser facilmente instaladas em diferentes 
tipos e diâmetros de tubos. O ajuste perfeito, 
combinado com a tecnologia patenteada no 
seu interior, garante descargas sem odores, 
sem ferramentas e sem custos de manutenção.

Vantagens
  Duas dimensões disponíveis para adaptar-se 
a uma ampla gama de diâmetros de tubos de 
descarga

  Instalação rápida e simples, sem ferramentas

  Não requer manutenção depois de instalada

  Reduz a custosa necessidade de ter grelhas 
de ventilação nos telhados nos tubos de 
queda principal 

  Permite uma maior liberdade no desenho das 
instalações de canalização

  Impede o esvaziamento dos sifões

  Elimina ruídos borbulhantesAs válvulas de admissão de 
ar Uponor HyAir eliminam 
a aspiração nos tubos de 
descarga, impedindo que 
os sifões fiquem vazios e 
se libertem gases e odores 
desagradáveis nos sistemas.
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Instalação fácil. 
Sem manutenção.
As novas válvulas de admissão de ar Uponor 
HypAir simplificam a instalação e o projeto. Os 
instaladores podem utilizar as válvulas para 
qualquer tipo de tubagem com uma montagem 
muito simples e sem ferramentas.

As válvulas permitem projetos de arquitetura 
onde se combina a qualidade e a rentabilidade.

Dados técnicos
  Temperatura de trabalho entre -20º e +60º C

 Podem ser instaladas abaixo do nível freático 

  Certificadas para os mercados europeos 
(Classe A1 segundo a EN 12380, certificado TÜV)

 Caudal de ar 6,1 l/seg e 23,2 l/seg

  A membrana patenteada de silicone garante 
uma estanqueidade perfeita  

Uponor HypAir válvulas de admissão de 
ar estão disponíveis em dois tamanhos:

Código Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

Peso 
(kg)

1134571 70, 75, 90, 100, 110 108 0.19

1134572 32, 40, 50, 63 80 0.11


