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Esivalmistettu talotekniikkakasetti 
kerrostalojen linjasaneeraukseen



Kuiva-asennus
Putkien läpivientejä ei tarvitse enää 
valaa asennuksen yhteydessä.  

Asennus voidaan aloittaa, kun 
lattiapinta on valmis, juuri ennen 
vedeneristyskerroksen asennusta.

Liitännät tarkistettavissa 
tarkastusluukun kautta 

Vesimittarit ja kaikki käyttövesiputkien liitokset 
ovat helposti tarkistettavissa ja huollettavissa 
tarkastusluukun kautta. 

Tarkistukset ja huollot onnistuvat seinärakenteita 
rikkomatta.

Optimoitu
linjasaneeraukseen 
Joustava, turvallinen, hygieeninen, testattu ja ennen kaikkea nopea! 
Esivalmistettu ratkaisu kerrostalojen peruskorjaukseen.

Linjasaneerauksissa ja asuntorakentamisessa on tärkeää, että työ sujuu nopeasti ja 
sujuvasti. 

Optimoidun esivalmistusasteen ansiosta Reno Port -talotekniikkakasetti nopeuttaa 
rakennusaikaa, vähentää kustannuksia ja minimoi riskejä.



Nopea 
asennus
Optimoitu esivalmistus 
nopeimpaan mahdol-
liseen asennukseen 
paikan päällä.

Muunto-
joustava 
vakiotuote 
Valinnanvapautta sekä 
ostajille, asentajille että 
kiinteistön omistajille.

Hygieeninen ja 
testattu 
Eristetyt 
käyttövesiputket 
varmistavat oikeat 
lämpötilatasot.

Turvallinen 
Talotekniikkakasetti on 
vedeneristyskerroksen 
sisäpuolella. 
Läpivientikappale 
on tiiviisti liitetty 
vedeneristeeseen.

Muokattavissa 
käyttökohteeseen
sopivaksi 
Nykyään on itsestäänselvyys, että tuotteita on voitava muokata 
käyttökohteen mukaan. 

Uponor Reno Port -talotekiikkasasetti voidaan asentaa suihkuhuoneen 
nurkkiin tai keskelle seinää. Kytkentäputket vesikalusteille voidaan asentaa 
kumpaan suuntaan tahansa. Suihkun kytkentäputki voidaan asentaa myös 
ylös ja viedä vesipisteelle alaslasketussa katossa.

Uponor Reno Port -talotekniikkakasetit 

Uponor-talotekniikkakasetteja on saatavana kahta eri mallia. 
• MK 600 LE on valkoiseksi maalatulla teräslevykatteella 

varustettu kasetti. 
• MK 600 LA on laatoitusta varten valmiiksi levytetty kasetti. 

Molemmat versiot täyttävät kaikki vaatimukset niin seinä-WC:n 
kuormituksen keston kuin muiden rakentamisen vaatimusten 
mukaan.
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