
Uponor Pumppuryhmät
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θsec = 15-55 °C

Uponor Pumppuryhmä Fluvia T 
PUSH-23-B-W

Pmax = 6 barkvs = 1,2 m3/h

Qmax = 7 kW

230 V 50 Hz 
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Uponor Vario PLUS jakotukki

Uponor Vario B jakotukki
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Uponor Pumppuryhmä Fluvia T 
Push-12-CH-X ja ohjaussetti 
Push-12-CH-X

Pmax = 1 MPa  
(10 bar)

Q ≤ 3 kW

230 V 50 Hz 

Renovis (wall) 1 loop =  20 m² 2,0 kW
UFH d = 9,9 mm T = 100 mm, 2 loops à 60 m = 2x6 m² 0,96 kW
UFH d = 12 mm T = 150 mm, 2 loops à 46 m = 2x7 m² 1,4 kW
UFH d = 14 mm T = 150 mm, 2 loops à 60 m = 2x9 m² 1,8 kW
UFH d = 16 mm T = 150 mm, 2 loops à 75 m = 2x11 m² 2,2 kW
UFH d = 17 mm T = 150 mm, 2 loops à 90 m = 2x14 m² 2,8 kW
UFH d = 20 mm T = 150 mm, 2 loops à 105 m = 2x16 m² 3,2 kW

θprim = < 90 °C

θsec = 20-50 °C

P < 20 kPa (0,2 bar) Pmax <= 100 kPa (1 bar)

d

m2

Q = 500 W kvs = 0,7 m3/h

Uponor Fluvia T ohjaussetti Push-12-CH-X
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SW 30
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CLOSE
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6 bar ≥ P ≥ 4 bar

1 2 3

4 5

OPEN

Bypas
Off

On

6

1 2

6



11 | 2015

Uponor Fluvia T
Controller 
Push-12-CH
E N  I N S TA L L AT I O N  A N D  O P E R AT I O N    
  M A N UA L

m [kg/h]
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3020 50 100 200 300 50010 1000

1 2 42,50,5 1,5

Turns 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 4,0 open

kv 0,14 0,27 0,38 0,46 0,54 0,65 0,66

% fl ow 0 15 20 25 30 35

Turns closed 1 1,5 2 3 open

kv 1,25 1,45 1,5 1,55 1,65 1,8

SW 10

2. open 1,5 x

1. max close

SW 4

max: 1-pipe system

max: 2-pipe 
system

SW 4

SW 10

230 V 50 Hz 
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Uponor Smatrixp
Wave/Wave PLUS
U K  I N S TA L L AT I O N  A N D  O P E R AT I O N   
  M A N UA L

Floor sensor
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Uponor Fluvia T
Controller
Push-12-CH
E N  I N S TA L L AT I O N  A N D  O P E R AT I O N    
  M A N UA L
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Uponor Fluvia T 
Controller
Push-12-CH
E N  I N S TA L L AT I O N  A N D  O P E R AT I O N    
  M A N UA L

11 | 2015

Uponor Fluvia T 
Controller
Push-12-CH
E N  I N S TA L L AT I O N  A N D  O P E R AT I O N    
  M A N UA L
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Pmax = 1 MPa (10 bar)

θsec = 20 – 50 °C

∆ Pmax = 100 kPa (1 bar)

Q ≤ 3 kW

kvs = 0,66 m³/h

∆ P < 20 kPa (0,2 bar)

θprim < 90 °C
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Uponor Push-12-TH-X
1067385/1067386

1

180°
90°

22

40

ø 8 mm

1,5 m

Cu 
15 mm

SW 30

2 2.1

2.2

UFH d = 9,9 mm T = 100 mm, 2 loops à 60 m = 2x6 m² 0,96 kW

UFH d = 12 mm T = 150 mm, 2 loops à 46 m = 2x7 m² 1,4 kW

UFH d = 14 mm T = 150 mm, 2 loops à 60 m = 2x9 m² 1,8 kW

UFH d = 16 mm T = 150 mm, 2 loops à 75 m = 2x11 m² 2,2 kW

UFH d = 17 mm T = 150 mm, 2 loops à 90 m = 2x14 m² 2,8 kW

UFH d = 20 mm T = 150 mm, 2 loops à 105 m = 2x16 m² 3,2 kW

d

T m2

FI	 Asennus	ja	käyttö
Asennus ja käyttöohjeet 
seuraavilla sivuilla sisältävät:
1) Komponentin, Mitat
2) Asennus
3) Sähkökytkennät
4) Ilmaus
5) Painekoe
6) Tasapainotus
7) Asetus 1- tai 2-putkijärjestelmälle

Uponor pumppuryhmä Push 12 TH-X
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90°

Uponor Push-12-TH

230 V 50 Hz 
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6 bar ≥ P ≥ 4 bar

2 h

P

5 5.1 5.2

5.3 5.4

SW 10

2. open 1,5 x

1. max close

m [kg/h]

 ∆
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3020 50 100 200 300 50010 1000

1 2 42,50,5 1,56

Turns 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 4,0 open
kv 0,14 0,27 0,38 0,46 0,54 0,65 0,66

SW 4

max: 1-pipe 
system

max: 
2-pipe system

%	flow 0 15 20 25 30 35
Turns closed 1 1,5 2 3 open
kv 1,25 1,45 1,5 1,55 1,65 1,8
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Uponor Pumpuryhmä 
Fluvia Move PLUS EPG-6

EPG
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2 h P = 4 – 6 bar
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Uponor Pumppuryhmä 
Fluvia Move MPG-10
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230 V 50 Hz 
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2 h P = 4 – 6 bar
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Uponor Pumppuryhmä 
Fluvia Move CPG-15
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2 h P = 4 – 6 bar

0

6

1

2

3

5

4

0 0,5 1 2 32,51,5

P 
[k

Pa
]

Q [m2/h]
0

60

10

20

30

50

40

H
 [

m
]

0 Q [l/s]0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Δp-c

18
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