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Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno PPSU
Specification

- Jedinstveni indikator prese

- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)

- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup

- Kod u boji

- Fiksna Caura prese sa prozorom za inspekciju

- Precizno fiksiranje vilice

- Brzo prepoznavanije precnika

- Precizna funkcija bezbednosti testa

- 100% reverzna kompatibilnost sa postoje¢im Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kre¢e od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura
kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kre¢e do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod
kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugacije navedeno:
Muski i zenski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.

- DVGW

- AENOR
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Technical Data

Item no EAN 6414905228690
Item no GTIN 06414905228690
Iltem no VVS 087430120
RSK no. 1896526
Iltem no NRF 5114382
Item no LVI 1720687
Artikal (merna jedinica) kom
Duzina (I1) 37 mm
Duzina (12) 37 mm
z2 16 mm
Koli¢ina pakovanja 1 10
Koli¢ina pakovanja 3 80
Koli¢ina pakovanja 4 3840
Packaging Material short PL1 PAP
Packaging Material short PL3 PAP
Packaging Material short PL4 FOR
Packaging GTIN PL1 06414905289431
Packaging GTIN PL3 06414905425495
Packaging GTIN PL4 06414905289455
Iltem Unit Length 50
Item Unit Height 50
Iltem Unit Weight 0,0272
Item Unit Width 26

Tehnicki dokumenti
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