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- Cevi izradene od peroksidom unakrsno umrezenog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875

EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zastite od difuzije kiseonika prema DIN 4726

Klasa primene 5 — radijatori visoke temperature

Pozarna klasifikacija E prema DIN EN 13501-1.

Cevovodi od polietilena visoke gustine

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kre¢e do 90 °C, uz maksimalan stalni radni pritisak od 10 bara. Kratkoro¢na temperatura kvara
je 100 °C u trajanju od 100 sati tokom radnog veka.

- Instalacije bez curenja s mogu¢noS¢u zamene cevi u slucaju o3teéenja

4

Generalne informacije Uponor Radi Pipe u zastitnoj cevi red
Specification

Cevi proizvedene od peroksidnog umrezenog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726

- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori

- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kre¢e do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom
radnog veka.
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Technical Data
Iltem no EAN 7321500047016
Item no GTIN 07321500047016
Artikal (merna jedinica) m
Koli¢ina pakovanja 1 50
Koli¢ina pakovanja 4 400
Packaging GTIN PL1 06414905267200
Packaging GTIN PL4 06414905267217
Iltem Unit Length 1000
Item Unit Height 28
Item Unit Weight 0,194
Item Unit Width 28
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