
Uponor Aqua PLUS waterguard, jeden ventil PPM 1"
1063201
1. Plastový membránový solenoidový ventil(y), Danfoss; EV228A 18P MIX E UN 000 kód č. 042U819101 pre PPM modulárny rozdeľovací 
systém s vodovodnou vodou s bajonetovým závitom, gravírovanie na základnej ventilovej jednotke, tesnenie z EPDM s bezsilikónovým 
mazivom, aretácia solenoid 12 V DC. 
2. Bezdrôtový(é) senzor(y) a spojovacia skrinka so senzorovou páskou. bezdrôtový senzor a senzorová páska, plastový kryt, elektronický 

obvod, 2 AA batérie. Senzor indikuje vlhkosť a vysiela signál do riadiacej jednotky. 
3. Riadiaca jednotka so spínačmi a indikátormi.
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Uponor Aqua PLUS waterguard, jeden ventil PPM 1"
1063201

Technické informácie
Item no EAN 7321500056629 

Item no GTIN 07321500056629 

Item no VVS 087272950 

RSK no. 5216555 

Item no NRF 5110189 

Item no LVI 4579550 

Položka (merná jednotka) set 

Množstvo balenia 1 1 

Množstvo balenia 3 10 

Množstvo balenia 4 110 

Packaging GTIN PL1 06414905464838 

Packaging GTIN PL3 06414905450275 

Packaging GTIN PL4 06414905496297 

Item Unit Length 290 

Item Unit Height 85 

Item Unit Weight 0,99 

Item Unit Width 225 
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