
Uponor Fluvia Move Насосно-змішувальна група CPG-15-C-W
1119445
- Насосно-змішувальний блок в комплекті із системою керування для погодозалежного регулювання температури теплоносія. 
Склад комплекту: 
- Uponor Smatrix Move контролер 

- датчик температури теплоносія на подачі 
- датчик зовнішньої температури повітря 

- 3-х ходовий клапан з електроприводом 

- Циркуляційний насос WILO Yonos Para 25/6 

Q: 0,1-2,5 м³/год, Н: 6-2,4 м, EEI 0,17 c пропорційним регулюванням тиску 

- Підключення первинного контуру: внутр. різьба 1“, кульовий кран 

- Підключення вторинного контуру: внутр. різьба 1" 
- Для опалення площ із тепловою потребою до 15 кВт 

- Максимальний тиск: 6 бар.
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Uponor Fluvia Move Насосно-змішувальна група CPG-15-C-W
1119445

Технічна інформація
Item no EAN 6414905650385 

Item no GTIN 06414905650385 

Артикул VVS 466261150 

Артикул NRF 8362184 

Одиниці виміру шт 

Довжина (l) 248 mm

Z-значення b 125 mm

Z-значення h 232 mm

Z-значення h1 154 mm

Z-значення w 365 mm

Z-значення w1 400 mm

Кількість упаковок 1 1 

Item Replacement 1 1095309 

Packaging GTIN PL1 06414905650392 

Packaging GTIN PL4 06414905650415 

Item Unit Length 400 

Item Unit Height 232 

Item Unit Weight 6,3 

Item Unit Width 248 
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