
Uponor Vario Комплект балансув. клапанів G1-Rp1
1137413
- Для гідравлічного балансування та відключення колекторів Uponor. 

- Складається з: 
- Клапан на подачу 1"ЗР-1" ВР з маховичком й індикатором статуса/закриття, kvs = 5,4 м3 / год. 
- Зворотний клапан 1"ЗР-1" ВР з маховичком й індикатором закриття, kvs = 6,4 м3 / год. 
- Можливе встановлення виконавчого механізму Uponor (24В:1141679, 220В:1141678). При встановленому виконавчому 
механізмі kvs = 4,8 м3 / год. 
- Матеріал: корпуси клапанів зроблені з латуні, маховички з поліаміду. 
- Максимальний тиск: 10 бар (вода).
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Uponor Vario Комплект балансув. клапанів G1-Rp1
1137413

Технічна інформація
Item no EAN 6414900309837 

Item no GTIN 06414900309837 

Артикул VVS 401962458 

RSK no. 4931000 

Артикул NRF 8361357 

Одиниці виміру компл. 

Довжина (l) 80 mm

Довжина (l1) 12 mm

Довжина (l2) 15 mm

Z-значення h 56 mm

Z-значення h1 46 mm

Кількість упаковок 1 1 

Кількість упаковок 4 10 

Кількість упаковок 4 540 

Packaging GTIN PL1 06414900369046 

Packaging GTIN PL2 06414900369053 

Packaging GTIN PL4 06414900439800 

Item Unit Length 80 

Item Unit Height 80 

Item Unit Weight 0,65 

Item Unit Width 50 
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